sumum

tu marca de ventanas de PVC

Sellado por juntas
entre perfiles

arm, temperte dimate

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Insttute

Primer cajén de persiana
certificado Passihaus

Masa de atenuacion
acustica en zonas

Mosquitera sensibles

integrada

Aislamiento térmico. Disefio
especial de aislamiento térmico
solapado con el marco, eliminado

Fijacion a clip, cepillos P -
! P, cep asf puntos de condensacién

antiruidos y viento

Caracteristicas destacadas Posibilidad de encastre

260 mm

Personalizable y adaptable a cualquier necesidad constructiva. <

230 mm
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Tamano 1: Registro frontal Tamano 2 Tamano 3 Tamano 3: Venecianas

-

Tamaro 2: Registro inferior Tamaro 3: Registro inferior ~ Tamafio 3: Version Elevadora Tamano 3: Revision exterior
corredera

Pucder sequitnes e ventanas de altas prestaciones
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tu marca de ventanas de PVC

Protex 2.0

Ficha técnica

EL REVOLUCIONARIO CAJON DE ALTAS PRESTACIONES.

Gracias a su revolucionario concepto constructivoy ala
mejora de sus prestaciones, Protex 2.0 ha conseguido
la certificacion Passive House, la primera otorgada para
cajén de persiana. Protex 2.0 convence no sélo por su
nuevo disefo, sino principalmente por su revolucionario
concepto de ensamblado: un innovador sistema de clip
y juntas patentado gue genera el montaje de un cajon
hermético de serie con los maximos valores de hermeti-
cidad y estanqueidad.

Su aislamiento térmico a base de Poliestireno Expandi-
do, su placa de atenuacidn acustica y |a capacidad para
incorporar una mosquitera en el interior, hacen que sea
una solucién 3 en 1 para mantener las prestaciones que
ofrece una ventana SUMUM. Protex 2.0 te lo da todo hecho.

Supone una clara mejora de las prestaciones de la version
anterior. Permite el registro frontal o inferior. Es adecua-
do para todos los sistemas de ventanas, puertas y puer-
tas elevadora-correderas, incluso puede alojar persianas
venecianas

Material: perfiles de PVC con doble pared
y cdmara interior

Tipo: cajon compacto

Aislamiento térmico:  Poliestireno expandido XPS con
amplia ocupacion del hueco y
cobertura del rollo de lamas
[Amina absorbente en frente
incorporadas

aluminio con relleno térmico
autoblocantes de seguridad
segun carta de colores

PRESTACIONES
Transmitancia cajon:
Permeabilidad al aire: clase 4
Estanqueidad al agua: clase E2000
Resistencia carga viento: 3000 Pa
Aislamiento acustico: 53 dB(-1;-3 dB)
Ensayo con cinta de petsiana. Cajon 1800 x 210 mm

Usb =0,72 W/m?K

Aislamiento acustico:
Guias;
Lamas:

Colores lamas:

Mosquiera integrada
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100% RECICLABLE  ACCESIBLE

Lamina atenuacion

Colores cajon:

segun carta de colores

Accionamiento:

cinta, cardan o eléctrico

Motorizable:

si {eléctrica o via radio)

Domotizable:

Si

Sellado porjuntas

Sellado por juntas

ventanas de altas prestaciones
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